


















































Technische Beschreibung 
 
Leuchtengehäuse:  Aluminiumguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren 
Leuchtendach:   Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech 
Reflektor:    Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:     Kristallglas, 4 mm stark 
      ( andere Gläser gegen Aufpreis möglich ) 
Lackierung:    RAL-Ton nach Wahl 
Installation:    1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, Gas ,  
      LED, Beleuchtungseinrichtung von oben, 
      alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
Schutzart:    IP 23 
Schutzklasse:   SK I, SK II möglich 
Leuchtenbügel:   Zopfbügel, ø 64 mm   
 

HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
THL-220/225/1230 



THL-231  „Fulda“ 

   Auf Kandelaber THK-640/640-A 

Sechseckige Schinkelleuchte für die Beleuch-
tung von historischen Ortsbereichen und beson-
deren Objekten. Eine solche Leuchtenkombinati-
on rückt jedes Bauwerk ins rechte Licht.  
 
Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren   
historischen Gusskandelabern, aber auch auf 
Wandarmen und in Mehrarmkombinationen     
erfolgen.  
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Technische Beschreibung 
 
Leuchtengehäuse:  Aluminiumguss und Aluminiumblech 
Leuchtendach:   Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech  
Reflektor:    Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:     PMMA oder PC, klar, opal oder strukturiert 
Lackierung:    RAL-Ton nach Wahl 
Installation:    1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, LED 
      Beleuchtungseinrichtung von oben, 
      alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen     
Schutzart:    IP 54 
Schutzklasse:   SK I, SK II möglich 
Leuchtenbügel:   Zopfbügel ø 64 mm, 
      auf Wunsch Flanschbügel möglich  

HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
THL-231 
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HISTORISCHE AUSSENLEUCHTE 
THL-1215  „Freudenberg“ 

   Auf Stahlmast TZM-701-30 

Kleine historische Zierleuchte in 
schlichter Ausführung. 
Der geschlossene Gusskorb 
schützt diese Leuchte besonders 
vor  
Umwelteinflüssen und Insekten.  
 
Das Modell „Freudenberg“ eignet 
sich besonders zum Einsatz mit 
Maueraufsätzen, Wandarmen und 
kleinen Kandelabern. 
 



Technische Beschreibung 
 
Leuchtengehäuse:   Aluminiumguss und Aluminiumblech 
Leuchtendach:  Aluminiumblech, lackiert  
Reflektor:   Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:    Kristallglas 
     PMMA oder PC, klar, opal oder strukturiert 
Lackierung:   RAL-Ton nach Wahl 
Installation:   Beleuchtungseinrichtung von oben, 
     alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
     Variante 1,3,4,5 oder 7 möglich   
Schutzart:   IP 54 
Schutzklasse:    SK I, SK II möglich 
Leuchtenbügel:  Zopfbügel ø 64 mm, 

HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
THL-1215 



THL-1203 

THL-1205 THL-1204 

THL-1206 

HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Wandleuchten 



HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Wandleuchten 

THL-1203  1/2-Wandleuchte 

Technische Beschreibung 
 
Leuchtengeh✁use:     Aluminiumguss, strebenlos, mit  einem Distanzrohr 
Leuchtendach:     Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech 
Reflektor:      Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:      Kristallglas, 4 mm 
Lackierung:     RAL-Ton nach Wahl 
Installation:     1xE27, 2xE14, LED 
      Beleuchtungseinrichtung von oben oder an Wandplatte, 
      alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
Schutzart:      IP 23 
Schutzklasse:     SK I 
Gewicht:      5 kg 

THL-1206  2/3-Wandleuchte 

Technische Beschreibung 
 
Leuchtengehäuse:     Grauguss, strebenlos, mit  einem Distanzrohr 
Leuchtendach:     Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech 
Reflektor:      Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:      Kristallglas, 4 mm 
Lackierung:     RAL-Ton nach Wahl 
Installation:     1xE27, LED 
      Beleuchtungseinrichtung von oben , 
      alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
Schutzart:      IP 23 
Schutzklasse:     SK I 
Gewicht:      15 kg 

THL-1205  1/2-Wandleuchte 

Technische Beschreibung 
 
Leuchtengehäuse:     Aluminiumguss, strebenlos, mit  einem Distanzrohr 
Leuchtendach:     Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech 
Reflektor:      Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:      Kristallglas, 4 mm 
Lackierung:     RAL-Ton nach Wahl 
Installation:     1xE27, 2xE14, LED 
      Beleuchtungseinrichtung von oben oder an Wandplatte, 
      alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
Schutzart:      IP 23 
Schutzklasse:     SK I 
Gewicht:      5 kg 

THL-1204  1/2-Wandleuchte 

Technische Beschreibung 
 
Leuchtengehäuse:     Aluminiumguss, strebenlos, mit  einem Distanzrohr 
Leuchtendach:     Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech 
Reflektor:      Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:      Kristallglas, 4 mm 
Lackierung:     RAL-Ton nach Wahl 
Installation:     1xE27, LED 
      Beleuchtungseinrichtung von oben oder an Wandplatte, 
      alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
Schutzart:      IP 23 
Schutzklasse:     SK I 
Gewicht:      3 kg 



THL-226/1235 „Dresden“ 
 
Leuchtengehäuse:       Grauguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren 
Leuchtendach:         Kupferblech oder Aluminiumblech, lackiert  
Reflektor:         Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:          Kristallglas, 4 mm stark 
          ( andere Gläser gegen Aufpreis möglich ) 
Lackierung:         RAL-Ton nach Wahl 
Installation:         Beleuchtungseinrichtung von unten, 
          alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
          1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, TCD, LED   
Schutzart:         IP 23 
Schutzklasse:         SK I, SK II möglich 
Leuchtenbügel:         Zopfbügel, ø 64 mm   
 

HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Sonderausführungen 

THL-130 „Frankfurt“ 
 
Leuchtengehäuse:       Kupferblech und Stahlprofile, feuerverzinkt 
Leuchtendach:         Kupferblech  
Reflektor:         Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:          Kristallglas, 4 mm stark 
          ( andere Gläser gegen Aufpreis möglich ) 
Lackierung:         RAL-Ton nach Wahl 
Installation:         Beleuchtungseinrichtung von oben, 
          alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
          1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, TCD, LED   
Schutzart:         IP 23 
Schutzklasse:         SK I, SK II möglich 
Leuchtenbügel:         Zopfbügel, ø 64 mm   



THL-150 „Riesa“ 
 
Leuchtengehäuse:         PC-Rotationsguss 
Befestigungselemente:  V2A 
Lackierung:           RAL-Ton nach Wahl 
Installation:           Beleuchtungseinrichtung von unten, 
           alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
            Variante 1,4,5 oder 7 möglich    
Schutzart:           IP 54 
Schutzklasse:           SK I, SK II möglich 
Leuchtenbügel:          Zopfbügel, ø 60 mm oder ø 76 mm   
 

HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Weitere Ausführungen  

THL-300 „Flensburg“ 
 
Leuchtengehäuse:       Kupferblech oder Aluminiumblech 
Reflektor:         Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:          Kugel aus PC klar oder opal 
Lackierung:         RAL-Ton nach Wahl 
Installation:         Beleuchtungseinrichtung von oben, 
          alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
          Variante 1,3,4,5 oder 7 möglich    
Schutzart:         IP 23 
Schutzklasse:         SK I, SK II möglich 
  

 

THL-1202 Hängeleuchte „Baden-Baden“ 
 
Leuchtengehäuse:       Grauguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren 
Leuchtendach:         Kupferblech oder Aluminiumblech, lackiert  
Reflektor:         Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Befestigungselemente: V2A 
Glas:          Kristallglas, 4 mm stark 
          ( andere Gläser gegen Aufpreis möglich ) 
Lackierung:         RAL-Ton nach Wahl 
Installation:         Beleuchtungseinrichtung von unten, 
          alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen 
          Variante 1 oder 2  möglich    
Schutzart:         IP 23 
Schutzklasse:         SK I, SK II möglich 
Aufhängung:         an einer oder drei Ketten, an Öse mit Schäkel 
  



HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Kugelleuchten 1710-1730 

1730 1730-2 1730-3 

1710 1720 



HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Kugelleuchten 1710-1730 

Material:     Kugel aus Polycarbonat glasklar oder weiß 260 mm Ø 
Kandelaber:   Ausleger und Wandarme - Aluminiumguss 
Installation:   1 x E 27, LED   
Lackierung:    3-fach. Endlack nach Wunsch 

Nr. 1710 
Wandleuchte 
Gewicht: 3,2 kg 

Nr. 1720 
Wandleuchte 
Gewicht: 9 kg 

Nr. 1730 
Einzelleuchte  
Gewicht: 14,5 kg 

Nr. 1730-2 
Zweiarmige Leuchte,  
Zwei Ausleger 
Gewicht: 19,5 kg 
 
Nr. 1730-3 
Dreiarmige Leuchte 
Drei Ausleger 
Gewicht: 21,5 kg 



HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Kugelleuchten 1740 

1740-2 1740-3 



HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN 
Kugelleuchten 1740 

Material:     Kugel aus Polycarbonat glasklar oder weiß 260 mm Ø 
Kandelaber:   Ausleger und Wandarme - Aluminiumguss 
Installation:   1 x E 27, LED   
Lackierung:    3-fach. Endlack nach Wunsch 

Nr. 1740 
Einzelleuchte  
Gewicht: 27,5 kg 

Nr. 1740-2 
Zweiarmige Leuchte,  
Zwei Ausleger 
Gewicht: 32,5 kg 
 
Nr. 1740-3 
Dreiarmige Leuchte 
Drei Ausleger 
Gewicht: 34,5 kg 


