
       Historische Leuchten Zubehör 

TEK Erdstücke -TEK Erdkorb 
Übersichtstabelle 

Erdstück TES 
Erdkorb TEK 

Für Kandelaber 
THK Nr.:  

Ø Flanschplatte-
Höhe in mm  

Ø Lochkreis 
Teilung/Grad 

Gewinde  Langloch/ 
Bohrung  

TEK 1  
600, 610, 630 

650, 670 

340 mm 

685 mm 

260 -290 mm 

3 x 120°  
- 50 x 22 mm 

TEK 2 620, 640   
390 mm 

685 mm  

300 -340 mm 

3 x 120°  
- 55 x 22 mm  

TES 3 
600, 610, 630 

650, 670 

340 mm 

712 mm  

260 -290 mm 

3 x 120°  
- 50 x 22 mm 

TES 4 640   
390 mm 

712 mm  

300 -340 mm 

3 x 120°  
- 55 x 22 mm  

TEK 5 

Düsseldorf 
630   

355 mm 

400/650/800 mm  

308 mm 

3 x 120° 
- D: 25 mm  

TES 6 

Bacharach  
640   

330 mm 

712 mm  

288 mm 

3 x 120°  
- D: 22 mm  

TES 7 

Weibersbrunn 
645 

375 mm 

712 mm  

305 -325 m 

3 x 120°  
- 45 x 22 mm  

TEK 8 645 
340 mm 

685 mm  

282 mm 

4 x 90°  
M 16  - 

TEK 8.1 645 
340 mm 

685 mm  

260 -290 mm 

4 x 90°  
- 50 x 22 mm  

TES 9 645 
340 mm 

712 mm  

282 mm 

4 x 90°  
M 16  - 

TES 9.1 645 
340 mm 

712 mm  

260 -290 mm 

4 x 90°  
- 50 x 22 mm  

TES 10 655 
260 mm 

712 mm  

200 -210 mm 

3 x 120°  
- 40 x 22 mm  

TEK 11 655 
260 mm 

685 mm  

200 -210 mm 

3 x 120°  
- 40 x 22 mm  

TEK 12 680 
440 mm 

685 mm  

355 -380 mm 

4 x 90°  
- 55 x 24 mm  

TES 13 

Zwickau 
695 

340 mm 

712 mm  

242 mm 

3 x 120° 
- D: 22 mm  

TEK 14 Zittau  
480 mm 

685 mm  

367 mm 

4 x 90°  
M 16 x 1   - 

TEK 15 Zittau  
280 mm 

685 mm  

226 mm 

4 x 90°  
M 16 x 1   - 
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TEK 16 685 
435 mm 

620 mm  

365 mm 

3 x 120°/ 4 x 90° 
- D: 26 mm  

TEK 17 Wiesbaden 
375 mm 

685 mm  

333 mm 

4 x 90°  
M 30   - 

TES 18 635 
290 mm 

712 mm  

230 -240 mm 

4 x 90°  
- 40 x 22 mm  

TEK 19 674 
530 x 530 mm 

1.300 mm  

370 mm 

4 x 90°  
- D: 35 mm  

TEK 20 
674 

Alte Ausführung 

725 x 725 mm 

1.300 mm  

600 mm 

4 x 90°  
- D: 35 mm  


